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1、 项目范围：
本项目为服务采购项目。天津滨海国际机场现有航站楼两座，媒体面积合计约为5000平方米，为确保户内、外广告媒体画面发布品质，提升客户满意度，提升经营效益，传媒拟申请对广告媒体画面喷绘制作服务进行采购。
2、 画面喷绘制作明细：
	材质
	品牌
	喷绘工艺
	控制价（元/㎡）

	防火等级为B1级（含）以上的内光无网纹画布
	进口或国产一线品牌
	UV喷绘双彩（阻燃5米无接缝刀刮布、喷绘分辨率：1200dpi、喷绘精度：8pas）
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	进口或国产一线品牌
	UV喷绘双彩（阻燃3.2米无接缝刀刮布、喷绘分辨率：1200dpi、喷绘精度：8pas）
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3、 质量要求：
参照画面喷绘要求，以实际上刊为验收标准。
4、 工期要求：
1、自合同签订日期开始，按机场要求时间节点完成该项目。
2、以框架协议双方确认，协议期限：六个月，以实际发生进行结算。

五、项目要求
（一）喷绘材料
1、灯箱布：内光刀刮布、无网内光刀刮布及3P布等。
所用材料必须符合国家防火要求，防火等级必须为B1级（含）以上，（须提供国家质检部门出具的一年内防火检测报告原件），耐久性一年以上，表面平滑。
喷绘完成的广告画面需保证画面发布后一年内不褪色。
运输要加装卷轴，且应保证运输过程中画面无破损。
（二）机器设备
	UV打印设备品牌：威特5R、威特GS5000R、威特HS100 Pro、Durst 512R（UV）
水性升华设备品牌：Durst 325、Mimarki。
生物环保打印设备品牌：HP Latex3200
油墨要求绿色环保、不褪色、无异味的优质进口或国产油墨。
需具备自动化后期拼接打孔设备，做到超宽无缝拼接。	 
（三）应急与售后
1、应急方案：在应急条件下，有能力缩短广告画面喷绘送达时间（提交相应可行预案）。
2、售后服务要求：对广告画面提供至少一年质保。保证运输到的画布平整无褶皱且无任何质量问题（如：画布颜色存在色差，画布出现破损等），需要提供详细的售后服务承诺。

